הסבת ספק כוח של מחשב 
כעיקרון בשוק ישנם עשרות מותגים , חלקם  מפירמות רציניות ודיי הרבה ספקים גנריים עלומיי שם....
מניסיון, ישנם ספקים מעולים להסבה גם בין הספקים הגנריים בעלות ממש נמוכה, משהו בין 90 ל-150 ש"ח בממוצע לספק, שעושים עבודתם נאמנה. לא מעט פעמים אפשר לקבל ספק משומש כזה מחנות מחשבים בעלות אפסית או להשתמש בספק של מחשב ישן .

כמובן יש להוסיף את מחיר החלקים הדרושים להסבה, משהו בסביבות כמה עשרות שקלים.

יש לבחור בספק שיכול לספק זרם של לפחות 20 אמפר ביציאה בודדת של 12 וולט. ( ישנם ספקים בעליי שתי יציאות 12 וולט, לזרם נמוך יותר, אולם אני מעדיף את אלו עם יציאה אחת ל-12 וולט).

רצוי לבחור בספק עם מאוורר 12 ס"מ כפי שמופיע בתמונה למטה, משום שבדרך כלל הם מרווחים יותר מבפנים וקל לעבוד עליהם.( בדרך כלל הם גם מאווררים יותר טוב ).

לפני פתיחת הספק לצורך ניתוח, יש לוודא שהוא תקין ועובד ואכן מספק 12 וולט ביציאה.

( לאחר פתיחת הספק תקרע המדבקה, ותפוג האחריות במידה והספק לא תקין ).

את הבדיקה ניתן לבצע ע"י חיבור הספק לחשמל, חיבור מד מתח לאחד ממחברי המולקס בין החוטים הצהוב והשחור ( יציאת 12 וולט ).

ע"מ להפעיל את הספק יש להעביר את המפסק בצידו האחורי למצב ON (במידה וקיים מפסק). 
לאחר מכן יש לקצר, במחבר הגדול 20-24 פין ( שבמחשב מתחבר ללוח האם ) את ההדקים הבאים :

יש להחזיק את המחבר כשהחוטים יוצאים מלמטה , ותפס האבטחה מפלסטיק פונה כלפייך.

בשורה הקרובה אלייך יש לקצר בין רגליים ארבע וחמש ( הספירה מימין לשמאל ) בין החוט הירוק לשחור .
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הספק אמור להתחיל לעבוד.

מתקבל מתח של 12 וולט בערך ביציאה והמאוורר מתחיל לעבוד.

במידה והכל תקין יש לנתק את הספק מהחשמל ולהתחיל בהסבה.

בשלב ראשון יש להפטר מכל החוטים המיותרים ולהשאיר רק את החוטים המפורטים ( אלה אם כן רוצים יציאות מתח נוספות – ראה בהמשך )  :

החוטים הצהובים - לפחות 4  ( יציאת 12 וולט )

החוטים השחורים – גם כן לפחות 4 (חיבור מינוס של הספק ).

חוט ירוק ( פקודת הפעלה לספק ).

חוט אחד אדום ( יציאת מתח 5 וולט ).

השלב הבא הוא מציאת מיקום על דופן הספק לרכיבים הבאים:

מפסק כיבוי / הדלקה.
שני שקעי בננה אחד אדום והשני שחור (או יותר אם רוצים גם יציאות למתחים נוספים).
מנורת חיווי ( אני משתמש בנורית לד אדומה המחוברת להדקיי היציאה דרך נגד טורי של 470 אוהם חצי וואט ).

כאן, בהתאם לצורת הספק ולכושר ההמצאה של כל אחד יש למצוא את המיקום הנוח ביותר למיקום הפריטים שציינתי.

יש להקפיד שהמיקום לא יפריע לסגירת הספק וכן לשמור מרחק מכניסת ה-220 וולט.

השלב הבא הוא קדיחת 4 חורים בדופן הנבחרת למיקום הפריטים שציינתי.

בדרך כלל קוטר החורים הוא :

שני חורים בקוטר 8 מ"מ לשקעי הבננה.

שני חורים בקוטר 6 מ"מ לנורית החיווי ולמפסק טוגל מיניאטורי.

( כפי שרואים בתמונה ).

לאחר מיקום החלקים מגיע שלב החיווט.

בגלל שספקים כאלו מסוגלים לספק זרם של 20 אמפר יש להשתמש לחיבוריי הדקי היציאה ( שקע הבננה האדום והשחור ) במספר חוטים במקביל.
זו הסיבה שהשארנו 4 חוטים שחורים ו-4 צהובים.

את החוטים השחורים יש להלחים לשקע השחור ואת הצהובים לשקע האדום.

יש להקפיד על הלחמות רציניות בשל הזרמים הגבוהים שזורמים בשקעים אלו.את הלד האדום אני מלחים להדקיי היציאה מבפנים דרך נגד טורי של 470 אוהם חצי וואט .

( להקפיד כמובן על הקוטביות המתאימה ).

למפסק מתחברים שני חוטים :

להדק אחד החוט הירוק ולהדק השני חוט שמגושר להדק היציאה שלילי (החוטים השחורים).

כעיקרון , יש לנו ספק מוכן שמסוגל לספק זרם גבוה בעלות ממש נמוכה.

יש להקפיד בזמן הסגירה שהחוטים לא יפריעו לפעולת המאוורר , וכן יהיו רחוקים מגופי הקירור.

יש להפעיל את הספק , למדוד מתח 12 וולט בערך ביציאה  ולוודא שהמאוורר עובד.

להקפיד לא לחסום את פתחי האוורור.

הערה: להגברת יציבות המתח של ה-12 וולט יש לשים עומס על ה- 5 וולט ולכן יש צורך לשמר חוט אחד אדום ואחד שחור ולחבר להם נגד עומס של כ-5 אוהם 10 וואט.
בנוסף, אפשר להוסיף יציאה של זוג שקעי בננות מחוברים לחוט האדום ולחוט שחור לקבלת מתח של 5 וולט (לשימושים שונים שצריכים מתח כזה, כמו טעינת מכשירים עם כניסת (USB.
הערה נוספת: אפשר לחבר את החוטים ( לפי הצבעים המתאימים )  ליציאות מתח נוספות לקבלת מתחים שונים. לכל מתח זוג חוטים - חוט אחד שמתחבר בחוט מגשר לחוטים השחורים (שכולם מקוצרים בינהם) והחוט השני לחוט עם המתח המתאים.
המתחים בחוטים השונים הם : (מופיע בתמונה המצורפת):

שחור   0  וולט  ("אדמה" – חיבור משותף)

צהוב   12+ וולט

אדום   5+ וולט

כתום   3.3+ וולט

כחול    12-  וולט - יכול לספק זרם נמוך, משהו כמו 1A (חיבור בין חוט זה לחוט הצהוב יכול לספק 24 וולט אבל בזרם נמוך ! )
החוטים בצבע חום, סגול ולבן אינם בשימוש בספק זה.    
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הערות נוספות לגבי שימוש בספק לא חדש
קודם כל יש לוודא שהספק "הישן" תקין .
אם הוא לא תקין לא כדאי להתעסק איתו.
יש להפעיל אותו מחוץ למחשב בדרך הבאה :
חבר מד מתח ליציאת ה- 12 וולט) בין חוט שחור כלשהו לחוט צהוב כלשהו).
חבר כבל חשמל בין שקע הספק לשקע בקיר 220 וולט.( חשוב שיהיה שקע של 3 פינים   מה שנקרא תקע מוארק !! הספק יושב בגוף מתכתי וחייב להיות מוארק)  .
גשר באמצעות חוט בין החוט הירוק במחבר הארוך, לבין אחד החוטים השחורים בו.
אם הספק תקין המאוורר יתחיל לעבוד ומד המתח יקרא 12 וולט בערך .אולי מעט יותר או מעט פחות.
שים לב שהמאוורר לא חורק או תקוע כפי שקורה לעיתים בספקי מחשב ישנים.
( ניתן להחלפה או לניקוי בקלות).
במידה והמאוורר תקין והמתח בסביבות 12 וולט, יש להניח שהספק אכן תקין וניתן להשתמש בו.
אם הצרכים שלך הם עד 5 אמפר בערך , בדרך כלל ניתן גם לוותר על שלב הסבת מעגל היצוב.
יש לחבר את המטען לספק, ולטעון את הסוללה הכי גדולה שלך, בזרם הטעינה הגבוה האפשרי.
אם תהליך הטעינה הושלם, והמטען לא נתן הודעת low input voltage error אז יש להניח שהעסק תקין ועובד.

נ.ב.  - במידה ועל הספק יש מפסק מובנה, ניתן לגשר באופן קבוע את החוטים הירוק והשחור,  ולבצע את הכיבוי וההדלקה מאותו המפסק.
למען הסר ספק, האחריות המלאה היא על המבצע ! כל הכתוב הוא בגדר המלצה בלבד !
אם אינך בטוח לחלוטין במשהו – אל תעשה את השינוי.

(מבוסס על קובץ שכתב רועי)

בהצלחה.
