החלפת רפידת קלאצ' טירקס 600 :
כלים דרושים:

מפתח אלן 2.5 מ"מ 2 מ"מ ,שפיץ פלייר .

שלב1:

פירוק ראש המסוק  כולל גלגל"ש ראשי אוטו'  ,הפרוק יעשה ע"י פתיחת בורג התחתון החוצה את הציר הראשי ובעצם מאבטח את הראש כולו  ומונע יציאה של הראש מגלגל"ש ,הבורג ממוקם בדיוק  מתחת לגלגל"ש הראשי .
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שלב 2:

פירוק מוביל סווש פלייט פתיחת שני ברגים אחד מכל צד  (פשוט לא?)
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שלב 3 :

כבר עכשיו נוכל לראות את ציר ההנעה אליו אנו מתחברים עם מוט ההנעה,  ניגש לפרק  4 ברגים 2 מכל צד שימו לב תותושבת זו תצא עם הפעמון  כיחידה אחת,לתושבת ישנן 2 שיניים  הנכנסים לגוף בכדי לקבע   את מיקומם למעט אותם 4 ברגים ,יתכן ותידרשו לשחרר מעט לחץ כדי לפתוח את הגוף מעט בכדי להוציא את התושבת בקלות ,די בפתיחת בורג 1 מתומך החופה (הברגים נמצאים בתוך צינור הגומי השחור (1 בכל צד).
כך נראת אותה יחידה :
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בתמונה הבאה ניתן לראות את מר' קלאצ' ללא יחידת הפעמון :
[image: image5.jpg]



נניח את המסוק בצד ונמשיך....

שלב 4:

יש לנקות ולא בהתלהבות את הפעמון ושאריות הרפידה שאנו עומדים להחליף בשלב ראשון ניתן לקלף  את שאריות הרפידה בעזרת סכין  חדה , לאחר מכן נשייף עם נייר שיוף 0 את שאריות הרפידה  עד לקבלת משטח  חלק משאריות ונראה את הנוצץ של הפעמון :

תחילת ניקוי בעזרת סכין :
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שלב הבא שיוף שאריות :
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.שלב 5  מדידה של רפידה חדשה והדבקה בפעמון :

אז אחרי שביצענו מדידה  מוערכת של הרפידה נכניס אותה למקום המיועד ונוודא כי אורכה מדויק כך שלא יוצר מרווח בין שני קצוות הרפידה וכמובן לארוך כל הרפידה ,זו צמודה לפעמון אחרת הרפידה תהיה צרה .
(לפני הדבקה אני משתמש בקלאצ' אחר ובעצם מכניס אותו לפעמון וכך מוודא התאמת אורך )
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כשאר ווידאנו כי אורכה של הרפידה כנדרש נעבור להדבקה ,דבק אפוקסי יעשה את העבודה מצוין  ,אז מעט אפוקסי לא צריך  שאריות דבק :
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לאחר הדבקת הרפידה ויבוש ( אפוקסי 6 דקות מספיק ) כך תראה הרפידה בפעמון :
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בעקרון זאת כל התורה לאחר שנוודא כי הרפידה יבשה ומחוזקת כראוי ניתן להחזיר הכול למקומו בסדר הפוך מיותר לחזור על זה. רק אציין כי בחלקי הפלסטיק לפני סגירה אני נוהג לטפטף טיפת CA ,וכמובן לוקטייט בברגי המתכת הבאים במגע עם "בית" מתכתי.
זו הדרך בה אני מחליף רפידה  כבעל רפטור  הרגשתי כמה קל להחליף רפידה  בטירקס כמה פשוט שם הכול . אין צורך לפחד לנסות לבד  .

מקווה שהמדריך ישמש את החדשים שבנינו  שזקוקים לדחיפה כדי להתחיל לעשות לבד וללמוד .

כל תגובה  שתבוא ללמדני אחרת או לעשיר את הידע  תשמש את כל הצופים ותבורך.

מקווה שעזרתי .
